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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Комплекс "ПРОКОН-1" (далее - комплекс) предназначен для программирования автомобильных контроллеров типа:

"ЯНВАРЬ-5.1", "ЯНВАРЬ-5.1.1", "ЯНВАРЬ-5.1.2";

"МИКАС-7.1", "МИКАС-7.2", МИКАС-7.3" их модификаций и исполнений. Вышеуказанные контроллеры применяются для управления двигателями с впрыском бензина автомобилей марок "ВАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ".

1.1. Комплекс может быть использован для проведения работ по чип-тюнингу автомобилей, например, для записи в эксплуатируемые контроллеры спортивных программ или программ, связанных с переходом к новой комплектации системы управления двигателем, для записи двойных прошивок типа «СПОРТ-ЭКОНОМ», «бензин-метан», «бензин-бутанпропан», а также для восстановления поврежденных программ.

1.2. Комплекс функционирует на базе персональной ЭВМ (ПЭВМ) типа IBM-PC AT-386 (и выше) под управлением операционной системы "MS-DOS" или в режиме "эмуляции MS-DOS" под "WINDOWS-95 /98" (и выше) совместно с адаптером связи управления типа RS-232/K-line.

1.3. Электропитание адаптера осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12В/0,5 А.

1.4. Обращаем внимание пользователя, что версия комплекса, начиная с 14.09.2001, использует два типа формата данных: *.hex и *.bin.

1.5. Шестнадцатеричный символьный формат объектных *.hex -файлов-программ (Intel Intellec 8/MDS") имеет следующую структуру:

1.6. Маркер записи (один символ) - двоеточие ":", начало строки;

1.6.1. Длина записи (два символа) – шестнадцатеричное число, определяющее число информационных кодов в байтах в данной строке (полная строка имеет 24 или 18Н байтов); длина, равная нулю, является дополнительным признаком конца файла;

1.6.2. Адрес загрузки (четыре символа) - шестнадцатеричное число, указывающее адрес, по которому будет загружен первый байт строки, кодируемый данной записью; последующие байты строки будут загружаться в последовательные адреса;

1.6.3. Тип записи (два символа) - код типа записи определяет наличие или отсутствие информационных кодов в строке; 00 запись, содержащая данные; 01-запись, отмечающая конец HEX-файла (в виде последней строки ":00000001FF");

1.6.4. Данные (по два символа на байт исходной информации) - символьно кодированные значения байтов исходной информации; число кодируемых байт задается полем длины записи;

1.6.5. Контрольная сумма (2 символа) - число, являющееся дополнением до нуля суммы по модулю 256 всех 8-битовых значений символов записи, начиная с поля длины записи и кончая последним символом поля данных – сумма значений всех символов записи, включая контрольную сумму, должна равняться нулю.

При необходимости конвертации файла, имеющего входной формат *.bin, а выходной - *.hex, воспользуйтесь конвертором BINHEX.exe , для чего из рабочей поддиректории, например, "PROCON-1/USE", наберите командную строку:

> BINHEX 24 *.bin *.hex

где: 24 - длина записи - 24 (18H) символа в сроке;

*.bin - имя входного файла;

*.hex - имя выходного файла.

При необходимости обратной конвертации файла, имеющего входной формат *.hex, а выходной - *.bin, воспользуйтесь конвертором HEXBIN.exe ,для чего из рабочей поддиректории, например, "PROCON-1/USE", наберите командную строку:

> HEXBIN *.bin = *.hex

где: *.hex - имя входного файла;

*.bin - имя выходного файла.

1.7. Изготовитель комплекса гарантирует при исправном контроллере качество записи или чтения рабочих файлов - программ контроллера в соответствии с ТУ на указанные выше контроллеры.

1.7.1. Обращаем внимание пользователя: изготовитель комплекса не несет ответственность за качество функционирования рабочего или тестового программного обеспечения вышеуказанных контроллеров. Разработка данных программ выполняется специализированными фирмами, которые проводят необходимый комплекс адаптационных работ и испытаний контроллеров.

1.7.2. В связи с тем, что полученное Вами каким-либо образом программное обеспечение может содержать ошибки или не соответствовать типу эксплуатируемого контроллера, изготовитель комплекса рекомендует Вам перед записью в контроллер новой версии программы выполнить чтение файла-программы и паспортных данных из контроллера, а также - сверить прочитанный файл с содержимым флэш-ПЗУ эксплуатируемого контроллера. Таким образом, Вы сможете обезопасить себя и сохранить возможность восстановления у клиента базовой версии программного обеспечения.

1.8. По результатам эксплуатации комплекса в его программное обеспечение постоянно вносятся изменения.

Замечания и предложения просим Вас направлять по электронному адресу: diacar@mail.ru, ООО "A2" г. Ульяновск. Наши адреса в Internet: http://www.autoelectro.boom.ru/
2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА

Скопировать содержимое инсталляционной дискеты, входящей в состав комплекса, на жесткий диск ПЭВМ, в директорию "PROCON-1".

2.1. Обратите внимание: для защиты информации от возможного заражения вирусом протектор на инсталляционной дискете установлен в открытое положение.

2.2. При необходимости создайте в директории USE свои рабочие поддиректории. Рекомендуем также создать журнал - каталог файлов для "прочитанных" флэш-ПЗУ контроллеров.

2.3. Для работы комплекса выполнить запуск файла MENU.exe.

2.4. Для выхода из программы воспользуйтесь командой "Выход". Остальное - см. раздел 3.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. В процессе работы с комплексом Вы можете использовать следующие процедуры:

3.1.1. Чтение программы из флэш-ПЗУ контроллера;

3.1.2. Запись программы во флэш-ПЗУ контроллера;

3.1.3. Сравнение файла с флэш-ПЗУ контроллера;

3.1.4. Проверка функционирования программы контроллера;

3.1.5. Коррекция паспортных данных.

Примечание. Для записи в контроллер двойных прошивок Ф-ПЗУ, двухрежимных прошивок Ф-ПЗУ и для обхода защиты программ воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в разделах 4 и 5.

3.2. Чтение программы из контроллера.

3.2.1. Подключить короткий кабель контроллера (с 55-контактной розеткой) с одной стороны к розетке адаптера, а с другой - к контроллеру.

3.2.2. Подключить длинный кабель адаптера(1,5-2 м, с 9-контактной розеткой) к порту COM1 или COM2 ПЭВМ.

3.2.2.1. Если у вашей ПЭВМ свободный COM-порт имеет 25-контактный соединитель, используйте стандартный переходник "Вилка 25 - вилка 9".

3.2.2.2. Если у вашей ПЭВМ COM-порт занят, например, к нему подключен манипулятор "Мышь", то выполните его предварительное отключение, затем отсоедините драйвер манипулятора "Мышь" в файле CONFIG.sys с помощью команды REM и перезагрузите ПЭВМ.

3.2.2.3. Если в состав комплекса входит удлинитель COM-порта (5/8/12 м), используйте его для варианта удаленного размещения ПЭВМ.

3.2.3. Подключить кабель электропитания адаптера к источнику постоянного тока 12В/0,5А в соответствии с полярностью (красный провод - "плюс" источника) и в гнездо адаптера. Если в состав комплекса входит переходной кабель с зажимами типа "Крокодил", используйте его для подключения адаптера к аккумуляторной батарее 12В, соблюдая полярность.

3.2.4. Установить переключатель "Я5/М7" в требуемое положение, в зависимости от типа программируемого контроллера:

"Я5" - для контроллера "ЯНВАРЬ-5" (вверх);

"М7" - для контроллера "МИКАС-7" (вниз).

Для варианта адаптера с двумя переключателями установить переключатель "П/Р" в положение "П" (программирование).

Из директории "PROCON-1" выполнить запуск файла MENU.exe. Клавишей "Пробел" выбрать рабочую поддиректорию, например, "USE", нажать клавишу "Entr".

3.2.5. Выбрать в рабочем меню режим:

"Программирование контроллера (*.hex)"; или

"Программирование контроллера (*.bin)"; и нажать "Entr".

3.2.6. По запросу программы указать номер порта связи ПЭВМ, к которому подключен адаптер: 1 - "СОМ1" или 2 - "СОМ2", нажать "Entr".

3.2.7. По запросу программы включить программируемый контроллер путем включения источника электропитания =12В/0,5А (или путем подключения штекера питающего кабеля в гнездо адаптера при включенном источнике), при этом индикатор "Диагностика" на панели адаптера не должен загораться, и нажать "Entr". Если индикатор "Диагностика" загорается, то, вероятно, контроллер не переходит в режим программирования – необходимо проверить исправность адаптера и/или его кабеля связи с контроллером, затем выполнить повторно п.п. 3.1.5. … 3.1.8.

3.2.8. Выбрать в рабочем подменю операцию управления "Чтение из Ф-ЗУ в файл", нажать "Entr", указать имя файла (до 8-ми символов) и нажать "Entr"; начальный (0000h) и конечный (FFFFh) адреса для чтения файла из памяти программ контроллера выбрать по умолчанию, подтверждая выбор клавишей "Entr".

Примечание: по умолчанию в вернем меню указан текущий банк памяти программ с начальным ($10000) и конечным ($1FFFF) адресами файла.

3.2.8.1. При записи одинарных прошивок Ф-ПЗУ переключение на банк с адресами $00000...$0FFFF не допускается.

3.2.9. По окончанию операции чтения выбрать операцию "Сравнение Ф-ЗУ с файлом", нажать "Entr", выбрать из каталога имя файла, указанного ранее (см.п.3.2.9), начальный (0000h) и конечный (FFFFh) адреса выбрать по умолчанию. Ожидать завершения операции сравнения. В случае несовпадения кодов флэш-ПЗУ в контроллере с кодами файла программа выведет соответствующее сообщение, в противном случае (при удачном сравнении информации) программа вернется в подменю управления режимом работы.

3.2.10. Для экстренного прерывания операций "Чтение из Ф-ЗУ в файл" и "Сравнение Ф-ЗУ с файлом" отключить электропитание адаптера или перевести переключатель адаптера в положение "Р". Для повторения указанных процедур необходимо выполнить повторный вход в процедуру "Программирование контроллера".

3.3. Запись программы в контроллер.

3.3.1. Выполнить п.п. 3.2.1. … 3.2.8.

3.3.2. Выполнить последовательно, отвечая на запросы программы, следующие операции управления:

"Стирание Ф-ЗУ";

"Проверка чистоты Ф-ЗУ";

"Запись Ф-ЗУ из файла";

"Сравнение Ф-ЗУ с файлом".

Примечание: начальный ($10000)и конечный (1FFFFh) адреса для записи файла выбрать по умолчанию.

3.3.3. Если флэш-ПЗУ контроллера не очищается, то, вероятнее всего, контроллер неисправен. Если флэш-ПЗУ контроллера не сравнивается с файлом, выбранным Вами из каталога, то, возможно, следующее:

3.3.3.1. Имя файла для сравнения указано ошибочно;

3.3.3.2. Область памяти установлена ошибочно;

3.3.3.3. Запись выполнена некорректно, т. е. произошел сбой при записи программы, необходимо повторить п. 3.2.1. и 3.2.2.; 

3.3.3.4. Контроллер неисправен.

3.3.4. Для экстренного прерывания операций "Запись Ф-ЗУ из файла "и" Сравнение Ф-ЗУ с файлом" отключить электропитание адаптера или перевести переключатель адаптера в положение "Р". Для повторения указанных процедур необходимо выполнить повторный вход в процедуру "Программирование контроллера".

3.4. Проверка функционирования программы контроллера.

3.4.1. Выполнить п.п. 3.2.1. … 3.2.3.

3.4.2. Установить переключатель в среднее положение "Р" (работа).

3.4.3. Для варианта адаптера с двумя переключателями установить переключатель "П/Р" в положение "Р" (работа).

3.4.4. Включить программируемый контроллер путем включения источника электропитания =12В/0,5А (или путем подключения штекера питающего кабеля в гнездо адаптера при включенном источнике).

3.4.5. Если индикатор "Диагностика" на панели адаптера загорелся, то программа в контроллер записана без ошибок и в целом функционирует:

3.4.5.1. Для контроллера "ЯНВАРЬ-5" индикатор должен загореться примерно через 3-4 с после включения контроллера;

3.4.5.2. Для контроллера "МИКАС-7" индикатор должен загореться сразу (на время 1 с), погаснуть (на время 1 с), а затем включиться постоянно.

3.4.6. Если индикатор "Диагностика" не загорается, то, вероятно, контроллер не переходит в рабочий режим - необходимо:

3.4.6.1. Проверить положение переключателя - оно должно быть "Р";

3.4.6.2. Сравнить флэш-ПЗУ контроллера с файлом - возможно запись программы произведена некорректно;

3.4.6.3. Проверить исправность контроллера, например, подключив к адаптеру заведомо исправный контроллер;

3.4.6.4. Проверить исправность адаптера и его кабеля питания.

3.5. Коррекция паспортных данных. Выполнить п.п. 3.4.1. … 3.4.4.

Из директории "PROCON-1" выполнить запуск файла MENU.exe. Клавишей "Пробел" выбрать рабочую поддиректорию, например, "USE", нажать клавишу "Entr".

3.5.1. Выбрать в рабочем меню требуемую процедуру коррекции паспортных данных, нажать "Entr".

3.5.2. По запросу программы указать номер порта связи ПЭВМ, к которому подключен адаптер: 1 - "СОМ1" или 2 - "СОМ2", нажать "Entr".

3.5.3. Выбрать раздел меню для коррекции паспортных данных контроллера и в соответствии с запросами программы выполнить необходимую коррекцию его паспортных данных. Для полной очистки строки паспортных данных заполнить строку (16 символов) символами "Пробел".

4. ЗАПИСЬ ДВОЙНЫХ ПРОШИВОК В КОНТРОЛЛЕР

4.1. Указанная процедура применяется для контроллеров "ЯНВАРЬ-5", а также, при условии аппаратной доработки, и для контроллеров "МИКАС-7".

4.2. Двойные прошивки записываются путем переключения банка рабочей программы аппаратным путем. Это требует соответствующей доработки контроллера.

4.2.1. Запись двух прошивок Ф-ПЗУ объемом по 64 Кбайт (для файлов *.hex или *.bin).

4.2.2. Выполнить п.п. 3.2.1. … 3.2.8.

4.2.3. Выполнить последовательно, отвечая на запросы программы, следующие операции управления:

"Стирание Ф-ЗУ";

"Проверка чистоты Ф-ЗУ" (отдельно для каждой из двух областей памяти);

"Запись Ф-ЗУ из файла" (номер 1 в область $10000...$1FFFF для основной программы управления);

"Запись Ф-ЗУ из файла" (номер 2 в область $00000...$0FFFF" для дополнительной программы управления);

"Сравнение Ф-ЗУ с файлом" (отдельно для номера 1 и номера 2 с соответствующей областью памяти).

Остальное - см. п. 3.3.3 и п. 3.3.4.

4.3. Запись двухрежимных Ф-ПЗУ объемом 128 Кбайт (для файлов *.bin). Двухрежимные прошивки в отличие от сдвоенных позволяют переключать банк программным путем без аппаратной доработки контроллера. При записи двухрежимных прошивок необходимо учитывать, что в серийном контроллере рабочая программа размещена в области памяти $10000...$1FFFF. Остальное - см. п. 4.1.

5. ПОРЯДОК ОБХОДА ЗАЩИТЫ ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЛЕРА

5.1. Рекомендации данного раздела относятся к случаю установленной защиты Ф-ПЗУ контроллера через блокирование внутрисхемной процедуры микроконтроллера Bootstrap Loader - в данном случае программатор "ПРОКОН-1" не может связаться с контроллером для выполнения чтения и записи программ.

5.2. Рекомендации данного раздела не распространяются на случаи защиты самих прошивок Ф-ПЗУ, которые, как правило, выполняются путем их привязки к паспортным данным конкретного контроллера. В этом случае, прошивка может быть считана с одного контроллера и перезаписана в другой с помощью программатора "ПРОКОН-1", но двигатель может не запуститься.

5.3. Для того чтобы прочитать программу из защищенного от Bootstrap Loader контроллера "ЯНВАРЬ-5" ("МИКАС-7") или обновить ее, необходимо:

5.3.1. Вскрыть контроллер;

5.3.2. Подсоединить его к программатору, установить тумблер адаптера АПМ-1 в положение программирования (Я5 или М7) и войти в процедуру "Программирование контроллера (*.hex/bin)";

5.3.2.1. После выбора порта связи, когда появится сообщение: "Подайте питание ...", замкнуть на общий вывод (массу), например, пинцетом, один из адресных контактов (2...12, 23, 25...29) микросхемы Ф-ПЗУ (на плате контроллера это квадратная 32-контактная микросхема, нумерация контактов на микросхеме от гравированной на микросхеме точки против часовой стрелки), затем подать питание на адаптер АПМ-1 и нажать "Entr";

5.3.2.2. После входа контроллера в режим программирования (отображается меню операций) убрать адресную перемычку на микросхеме Ф-ПЗУ;

5.3.2.3. Далее для выполнения операций чтения и программирования необходимо пользоваться рекомендациями разделов 3 и 4.

Примечание: Для исключения повреждения аппаратной части контроллера замыкание и размыкание контактов микросхемы Ф-ПЗУ необходимо выполнять с особой осторожностью.

5.4. Для того чтобы убрать защиту с программы защищенного от Bootstrap Loader контроллера необходимо "Обнулить" в файле или в Ф-ПЗУ контроллера ячейки $6000 и $C000, но при этом программа контроллера в процессе работы будет формировать соответствующий код "Ошибка ПЗУ контроллера".

6. АДРЕСАЦИЯ ВЫВОДОВ АДАПТЕРА

6.1. Адресация выводов адаптера связи-управления приведена для сведения с целью самостоятельного устранения мелких неисправностей комплекса, связанных с нарушением целостности и замыканием электрических цепей кабелей адаптера.

6.2. Адресация выводов 55-контактного соединителя (к контроллеру):

 2 -общий GNI (масса);

14 -общий GNP (масса);

18 -клемма "30" (плюс аккумулятора);

19 -общий GND (масса);

22 -лампа диагностики (индикатор "Диагностика");

24 -общий GNI (масса);

27 -клемма "15" (зажигание);

30 -общий GNA (масса);

37 –клемма "плюс" бортсети от реле главного;

42 -программирование "МИКАС-7";

47 -программирование "ЯНВАРЬ-5";

55 -К-линия диагностики.

6.3. Адресация выводов 9-контактного соединителя (к ПЭВМ):

 2 -выход передатчика TxD (от ПЭВМ - RxD);

 3 -вход приемника RxD (от ПЭВМ - TxD);

 5 –общий.
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